
DUCO SYSTEMEN Duco CO2 
System

Duco Comfort 
System

Duco Comfort 
Plus System

DucoTronic 
System

DucoTronic 
Plus System

Duco WTW 
System

Toevoer
Zelfregelende roosters   


Slaapkamer(s)



Elektronisch 
gestuurde  roosters


Woonkamer

 Woon- & 
slaappkamer(s)

Sturing

CO2-meting
woonkamer

Via
ruimtesensor

Via ruimtesensor Via klep Via klep Via klep Via ruimtesensor

CO2-meting
slaapkamer(s)

Via
ruimtesensor

(optioneel)
Via ruimtesensor

(optioneel)
Via ruimtesensor

(optioneel)
Via ruimtesensor

(optioneel)
Via ruimtesensor

Via ruimtesensor
(optioneel)

Vochtmeting badkamer Via ruimtesensor Via klep Via klep Via klep
Via ruimtesensor

(optioneel)

Toiletdetectie
Via schakelcontact 

& klep
Via schakelcontact 

& klep
Via schakelcontact 

& klep

Bedieningsschakelaar
Badkamer
(optioneel)


Badkamer


Bad- &  woonkamer


Bad- &  woonkamer

Badkamer
(optioneel)

Doorvoer DucoDoor DucoDoor DucoDoor DucoDoor DucoDoor DucoDoor

Afvoer

Regeling Centraal Centraal
Centraal
per zone

Centraal
per zone

Centraal
per zone

Centraal

DucoBox Silent Silent Focus Focus Focus WTW

Silent Plus pakket Optioneel    

Classificatie volgens NEN 8088-1 Productspecifiek in te geven voor alle systemen in de EPC berekeningssoftware!

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van de verschillende mogelijkheden die er zijn binnen ons gamma Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). 
Op die manier krijgt u op een snelle en eenvoudige manier zicht welk ventilatiesysteem zich het best leent voor uw project!


