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Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.
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GELUIDVERMOGEN, DRUKVAL VOORBEELD SELECTIE
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2ol 2 luchtdebiet toevoer, Qv [m3/h]l 75
L <— 10 temperatuur toevoerlucht, Ty [°C] 20
sor omgevingstemperatuur, T4 [°C] 24
40
r L. [NR] 30/[ akoestische demping lokaal, ALr [dB(A)] 8
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* L 2t max. luchtsnelheid in leefzone [m/s] = 0,2
£ o opening, O [mm] 22
22 151 20 Selectie d.m.v. grafieken
15 geluidvermogen, Lw [dB(A)] 21
or INRl | 17
°r geluidsdruk, Lp (= Lw- ALr) [dB(A)] = 13
g y totaal drukverlies, APtot [Pa] "
ar worp, LT0.2 ml 13
sl v AL A iiiiir c i g memy Kritische afstand @ AT = Ta - To, xerit [ml = 25
o 15 20 25 30 35404550 60 708090 110 140 180 a,we) temperatuurcoéfficiént @ L 2, ATy/ATg -] 0,038
3 4 6 8 10 12 14 161820 25 30 35 404550 temperatuur Tx = Ta-(ATx/AT0)(Ta-T0) [°C] 23,8
LEGENDE FICHE
Symbool Eenheid
APtot [Pa] totaaldrukverschil
Xcrit [m] kritische afstand waarover de luchtstroom loskomt van het
plafond t.g.v. ATg
Qv [m3/n]/ /sl luchtdebiet
ATx [KI] temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en de straaltempe-
ratuur op de afstand x
ATo [KI] temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en de toevoerlucht
Lw [NR]/[dB(A)]l | geluidvermogen
L70.2 [m] straalafstand bij een eindsnelheid van 0,2 m/s
0 [mm] opening
X [m] afstand gemeten vanaf het roostercentrum

Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.
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